
































































































































文吉電機有限公司

KING RIGHT MOTOR CO.,LTD.

    直流無刷馬達驅動器／HSF-2406M (V3.0 )

   DC BRUSHLESS MOTOR CONTROL / HSF-2406M (V3.0 )

    DC12V ~ DC24V ± 10% or (DC12V ~ DC 35V SPECIAL)

    10A (Max.)

   ＜240W

驅動器即時溫度監控 TEMP. WATCHING

    馬達瞬間正反轉 CW CCW INSTANT

功率輸出致能關閉 POWER O/P

    內部/外部速度選擇 INSIDE/OUTSIDE SPEED OPTION

即時轉速脈波輸出 INSTANT SPEED O/P

    電流過大偵測 CURRENT WATCHING

外部復歸輸入 OUTSIDE RETURN INPUT

    溫度過熱保護(出廠預設攝氏70.0度)

    OVER HEAT PROTECTION(ORIGINAL 70℃ SETUP )

    內部/ 外部控制 (10K Ohmic B Type, 0~5V)

    INSIDE / OUTSIDE CONTROL

     N/A

 正轉 CW

     反轉 CCW

 自由停止 STOP FREE

     復歸 RETURN

 速度輸出 SPEED O/P

     警報輸出 ALARM O/P

            KING RIGHT MOTOR CO.,LTD.

            No. 21 , Lane 231 , PUJHONG  Rd., CHUNGLI COUNTY ,

            320 ,  TAIWAN , R.O.C.

            TEL : 886-3-4615498  FAX 886-3-4612131

            www.kingright.com.tw

             kmotor@tpts4.seed.net.tw

 

直 流 無 刷 馬 達 驅 動 器 規 格 表

DC BRUSHLESS MOTOR CONTROL

名稱／型號  I TEM

使用電源 VOLTAGE

輸出電流 CURRENT

適用馬達功率 WATTS

輸入/輸出訊號

I/P or O/P SIGNAL

操作功能與保護功能

FUNCTION & PROTECTION

加速時間、減速時間

ACC TIME

轉速設定 SPEED SET



腳位 FEET 出線顏色  COLOR

1 BLACK (黑)

2 RED (紅)

3 WHITE (白)

4 YELLOW (黃)

5 GREEN (綠)

6 ORANGE (橙)

7 BROWN (棕)

8 RED (紅)

腳位 FEET 出線顏色  COLOR

1 BLACK (黑)

2  BROWN (棕)

3 RED (紅)

4 ORANGE (橙)

5 YELLOW (黃)

6 GREEN (綠)

7 BLUE (藍)

8 PURPLE (紫)

9 GREY (灰)

10 WHITE (白)

11 BLACK (黑)

 No. 21 , Lane 231 , PUJHONG  Rd., CHUNGLI COUNTY ,320 , TAIWAN ,
R.O.C.

TEL : 886-3-4615498  FAX 886-3-4612131
www.kingright.com.tw        kmotor@tpts4.seed.net.tw

MAX 20mA   0~20mA I/P SPEED CONTROL(輸入控速)

TEST (測試)

名稱  NAME

馬達線圈U相 coil U-PHASE

馬達線圈V相 coil V-PHASE

馬達線圈W相 coil W-PHASE

Hall Sensor電源 H +  Hall Sensor power H +

PWM IN (OPTIONAL) Lo= HIGHEST SPEED (最高速)

ALARM O/P (警訊輸出) Open Collector C (<15mA)

SPEED O/P (速度輸出) Open Collector C (<20mA)

Hall Sensor電源 H - Hall Sensor power H -

Hall Sensor, HU

Hall Sensor, HV

名稱  NAME

Hall Sensor, HW

GND(信號地) COM0

文吉電機有限公司

KING RIGHT MOTOR CO.,LTD.

環境溫度/濕度 temp. / humidity  :  -30℃  to 65℃(不結冰)

0~5V VR (電壓調整)

J6 接頭 [信號控制輸出入訊號接線端, 10 Pin]

J6 joint [signal control I/P & O/P signa connector, 10 Pin]

 

0 = constant speed = HI / 1=NO constant speed = LO

(0=不定速=HI，1=定速=LO)

POWER ON/POWER OFF

CW/CCW(正反轉輸入端) (0=CW=HI，1=CCW=LO)

ST/SP  (啟動 / 停止) (0=ST=HI，1=SP=LO)






